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Tipps und Tricks 

 

In diesem Dokument veröffentliche ich Tipps und Tricks, welche bei der Herstellung des 

Berlin-Kugelschreibers MR0 hilfreich sein könnten. 

Sehen Sie öfter einmal nach, ob sich etwas geändert hat oder ob ich eine Ergänzung 

eingefügt habe. Dies mache ich, sobald sich neue Hinweise oder Problemstellungen 

ergeben. 

 

01 Verklebte Verbindungsbuchse lösen 

 
 

 

Problem: 

Sollte die Verbindungsbuchse oder der 

Mittelring verklebt sein und es ist nicht 

möglich die Verbindungsbuchse ohne 

Werkzeug zu lösen, so versuchen Sie es 

mit folgenden Tipps. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tipp 1: 

▪ Wickeln Sie Schleifpapier mit der 

Schleiffläche zum Gewinde in mehreren 

Wicklungen um das Gewinde der 

Verbindungsbuchse. 

▪ Jetzt haben Sie mehr Fläche zum 

Anfassen und das Gewinde rutscht durch 

die raue Seite des Schleifpapiers nicht 

durch. 

▪ Meistens gelingt es nun die 

Verbindungsbuchse aus dem 

Messingröhrchen zu drehen.  

▪ Der Mittelring lässt sich dann auch leicht 

„abbrechen“. 

▪ Achten Sie darauf, dass Sie die 

glänzende Oberfläche des Mittelrings 

nicht mit dem Schleifpapier zerkratzen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Tipp 2: 

▪ Wickeln Sie einen breiten Gummiring 

(alten Fahrradschlauch) um das Gewinde 

der Verbindungsbuchse. 

▪ Fassen Sie den Gummiring vorsichtig mit 

einer Zange und schrauben Sie die 

Verbindungsbuchse aus dem 

Messingröhrchen. 

▪ Üben Sie mit der Zange nur sehr 

vorsichtig Druck aus, damit Sie die 

Verbindungsbuchse nicht quetschen. 
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02 Blank in Drechselbank einspannen 

 
 

 
 

 

Problem: 

Nicht jeder Drechsler besitzt ein 

Spannzangenfutter, um die Bushings für 

den Berlin-Bausatz einzuspannen. 

 
 

 
 

HINWEIS:  

Für alle Berlin-Bausätze benötigen Sie den 

gleichen Satz Bushings - wie rechts 

abgebildet. Dieser besteht aus einem 

langen und einem kurzen Gewindestift 

und 2 Stk. Distanzringen. 

Für den Berlin-Kugelschreiber MR2 (und 

evtl. für MR0) benötigen Sie zusätzlich 

den größeren Distanzring. 

 
 

 

 
 

 
 

   

Tipp: 

Die Bushings für Berlin-Bausätze können 

auch in ein Bohrfutter oder Backenfutter 

gespannt werden.  

 

▪ Spannen Sie zuerst den langen 

Gewindestift im Futter. 

▪ Je nach Bausatz drehen Sie den 

passenden Distanzring auf. 

▪ Schrauben Sie nun den kurzen 

Gewindestift mit dem passenden 

Distanzring in den Blank. 

▪ Nun nur noch die mitlaufende 

Körnerspitze an die Zentrierbohrung des 

kurzen Gewindestifts bringen. 

▪ Reitstockpinole leicht andrehen und 

fixieren. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Links: 

Distanzring für Bausatz Berlin-

Kugelschreiber MR2 oder MR0, ø 11,5 mm 

Rechts: 

Distanzring für Bausatz Berlin-

Kugelschreiber MR1 oder MR0, ø 9,0 mm 
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03 Drückmechanik funktioniert nicht einwandfrei 

 
 

 
 

 

Problem: 

Die Klickmechanik schaltet nicht 

einwandfrei, klemmt oder schaltet gar 

nicht, bzw. der Minenausstand ist zu groß. 

Dieser Fehler tritt auf, wenn das 

Messingröhrchen beim Planfräsen der 

Stirnseite irrtümlich gekürzt wurde. 

 
 

 
 

 

 

Test:  

▪ Schrauben Sie die Spitze etwas lose, bis  

▪ die Klickmechanik wieder einwandfrei 

schaltet. 

Merken Sie sich nun den Abstand 

zwischen Kugelschreiber-Schaft und 

Spitze. Um diese Distanz muss nun die 

Klickmechanik gekürzt werden. 

 
 

 
 

 

Tipp 1: 

▪ Kürzen Sie die Minenmechanik mit Hilfe 

eines Schleifbocks. 

▪ Gehen Sie dabei sehr vorsichtig ans 

Werk und schleifen Sie nicht zu viel ab. 

Die Minenmechanik besteht aus Messing 

und da ist schnell zu viel abgeschliffen. 

 
 

 
 

 

Tipp 2: 

▪ Schneiden Sie sich ein Hölzchen mit 15 x 

15 mm zu. 

▪ Bohren Sie ein Loch mit einem ø von 5 

mm. 

▪ Schneiden Sie einen Spalt durch das 

Loch. 

 

 

 
 

 

▪ So können Sie die Drückmechanik im 

Schraubstock gut einspannen, ohne die 

Oberfläche zu beschädigen. 
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▪ Jetzt können Sie die Klickmechanik mit 

einer Feile kürzen. 

 

▪ Feilen Sie nicht zu viel ab und testen Sie 

zwischendurch, ob die erreichte Länge 

schon passt. 

 

 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen  

und viel Freude beim Drechseln 

 

Gerhard Liebensteiner 

 


