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Arbeitsanleitung Mittelring für Berlin Kugelschreiber MR0  

Variante MR0: (MittelRing 0 = MR0) 

 

In dieser Arbeitsanleitung zeige ich die Herstellung des Mittelrings für den Berlin-

Kugelschreibers MR0. 

 

In weiteren Bauanleitungen zeige ich auch die Herstellung von Berlin-Kugelschreiber 

MR0, MR1 und MR2. 

 

Beim Bausatz Berlin-Kugelschreiber MR0 muss der Mittelring selbst aus Holz, Kunststoff 

oder anderen Materialien hergestellt werden und ist völlig frei in der Gestaltung. 

 

Der Mittelring beim Bausatz Berlin-Kugelschreiber MR1 hat den gleichen Durchmesser wie 

die Spitze und die Drückmechanik. So können mit diesem Mittelring schlanke, geradlinige 

Kugelschreiber hergestellt werden. Auch Kugelschreiber mit leicht gewölbter Oberfläche 

im vorderen oder hinteren Segment sind möglich.  

 

Der Mittelring beim Bausatz Berlin-Kugelschreiber MR2 hat einen größeren Durchmesser 

als Spitze und Klickmechanik. Dadurch entsteht eine elegante Wölbung der Oberfläche. 

 

Die nachfolgende Arbeitsanleitung zeigt „wie ich es mache“ und stellt kein MUSS dar. Je 

nach Erfahrung und Werkstattausstattung gib es auch andere Methoden für die einzelnen 

Arbeitsschritte. 

 

Arbeitssicherheit:  

Beim Verfassen dieser Arbeitsanleitung ging ich davon aus, dass Sie mit den Risiken für 

Ihre Gesundheit, wie Sie durch die Bedienung der Drechselmaschine, durch die scharfen 

Werkzeuge, durch Stäube und durch Chemikalien zum Kleben oder für die 

Oberflächenbehandlung entstehen, vertraut sind. Sollten Sie noch keine Erfahrung im 

Umgang mit einer Drechselmaschine und dem nötigen Werkzeug haben, so empfehle ich 

Ihnen dringend erst einen Drechselkurs zu besuchen. Bitte lesen Sie auch die 

Gefahrenhinweise auf den Behältnissen für Kleber oder Oberflächenmaterialien (Lack, 

Öle, Wachse, Beizen etc.) aufmerksam durch und befolgen Sie diese auch. 

 

Technische Daten: Mittelring für Berlin-Kugelschreiber MR0 

Länge des Blanks: ca. 4-5 cm, so dass er sicher gespannt werden kann. 

Bohrung in Blank: 6,3,0 mm. 

Gewindebohrung: M7x0,75 mm 

Länge des Mittelrings: Minimum 6,0 mm 

Verbindungsrohr: Gewinde M7x0,75 mm. Länge 21,5 mm. Bohrung Ø 5,5 mm. 

 

Empfehlung: 

Bei diesem Bausatz müssen Sie den Mittelring selbst aus Holz oder anderen Materialien 

herstellen. Ich empfehle Ihnen, diesen Mittelring zuerst herzustellen.  
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Bild 01: Benötigtes Spezialwerkzeug 
 

 
 

 

Für alle Berlin-Bausätze benötigen Sie den 

gleichen Satz Bushings – wie links 

abgebildet.  

Für den Berlin-Kugelschreiber MR2 und  

für MR0 benötigen Sie zusätzlich den 

größeren Distanzring. 

 

 

Bild 02: Kantel einspannen und vordrehen 
 

 
 

 
 

 

Der Mittelring für den Bausatz Berlin-

Kugelschreiber MR0 kann aus 

unterschiedlichen Materialien hergestellt 

werden. 

 

▪ Spannen Sie eine Kantel Ihres Materials 

in der Drechselbank. 

 

▪ Drechseln Sie das Kantel rund und schon 

so weit, dass fast der gewünschte 

Enddurchmesser erreicht ist. 

 

 

Bild 03: Stirnseite bearbeiten 
 

 
 

 

Nun sollte die Stirnseite plan gedreht 

werden. 

 

 

Bild 04: Bohrung herstellen 
 

 
 

 
 

 

 

Für das Gewinde muss nun eine Bohrung 

mit einem ø 6,3 mm hergestellt werden. 

 

Bohren Sie tief genug, damit der 

Gewindeschneider nicht bis zum Bohrloch-

Ende eingedreht werden muss.  

 

Die Gewindetiefe beträgt min. 6,0 mm. 
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Bild 05: Gewinde schneiden 
 

 
 

 
 

▪ Spannen Sie den Gewindeschneider 

M7x0,75 mm im Bohrfutter. 

▪ Reitstock mit Gewindeschneider bis an 

die Bohrung heranführen. 

▪ Reitstock NICHT spannen. 

▪ Futter mit Blank PER HAND (linke Hand) 

drehen. 

▪ Dabei den Reitstock mit dem 

Gewindeschneider per Hand (rechte 

Hand) nachführen. 

▪ Gewindetiefe: min. 6,0 mm.  

▪ Gewindeschneider wieder aus der 

Bohrung schrauben. 

 

 

Bild 06: Ring abstechen 
 

 
 

 
 

 
 

 

Das Endmaß des Mittelrings darf nicht 

unter 6,0 mm liegen, da es sonst zu 

Problemen mit der Drückmechanik 

kommen kann. 

 

HINWEIS: Sollte die Drückmechanik 

dennoch Probleme bereiten, so finden Sie 

in der Anleitung „Tipps und Tricks zu MR0 

Bausätzen“ einen Lösungsvorschlag. 

 

▪ Länge des Ringes anzeichnen (min. 6,0 

mm). 

▪ An der angezeichneten Position mit 

einem Meißel (Spitze nach unten) 

einstechen. 

▪ Mit einem Abstechstahl nun den Ring 

abstechen 
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Bild 07: Ring zur weiteren Bearbeitung spannen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Um den Mittelring weiter bearbeiten zu 

können, muss er in der Drechselbank 

gespannt werden. 

 

Benötigte Bushings – siehe Bild 1. 

 

 

 

▪ Auf den langen Gewindestift schrauben 

Sie einen Distanzring mit ø 9,0 mm 

▪ und zusätzlich den Distanzring ø 11,5 

mm. 

 

 

 

▪ Schrauben Sie nun den Mittelring auf die 

Verbindungsbuchse. 

 

 

 

▪ Jetzt die Verbindungsbuchse mit dem 

Mittelring in den größeren Distanzring 

am Bushing schrauben. 

 

 

 

▪ Nun kann der Mittelring mit dem 

2.Distanzring, ø 9,0 mm, festgespannt 

werden. 

 

 

 

Bild 08: Mittelring fertig bearbeiten 
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So in der Drechselbank gespannt, kann 

der Mittelring nun fertig bearbeitet 

werden. 

 

HINWEIS: Arbeiten Sie ab jetzt mit großer 

Vorsicht, damit der Ring nicht kaputt geht 

und die Verbindungsbuchse nicht 

beschädigt wird. 

 

▪ Bushing in Spannzangenfutter oder 

Bohrfutter spannen. 

▪ Reitstock mit mitlaufender Körnerspitze 

an die Verbindungsbuchse bringen und 

mit SEHR LEICHTEM DRUCK ansetzen. 

▪ Mittelring in die gewünschte Form 

drechseln. 

▪ Ringoberfläche schleifen und 

Oberflächenschutz aufbringen. 
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Bild 09: Der fertige Mittelring, montiert am Kugelschreiber 

Bausatz: Berlin-Kugelschreiber MR0 

Holz Kugelschreiber: Ebenholz-Schwarz/Weiß 

Holz Ring: Grenadill 

Oberfläche: Lack, Politur 

 
 

 

Bild 10: Berlin-Kugelschreiber MR0 

Links: Kugelschreiber MR0 aus Ahorn geriegelt mit Mittelring aus Kunststoff 

Rechts: Bausatz-Kugelschreiber MR0 und 2 Mittelringe 

 

 

 

      
 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen  

und viel Freude beim Drechseln 

 

Gerhard Liebensteiner 

 


