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Arbeitsanleitung Berlin Bleistift-2
Variante III: mit Messing-Gewinde-Roéhrchen

In dieser Arbeitsanleitung zeige ich Ihnen die Herstellung des Berlin-Bleistift und des
Berlin-Bleistift-2 in der Variante III, bei welcher das Gewinde flir die Spitze und den
Driickmechanismus durch das Einkleben von Messing-Gewinde-Réhrchen hergestellt wird.
Diese funktioniert auch bei weicheren Hélzern und anderen Materialien. Sollten Sie
stabilere Hoélzer oder Materialien verwenden, so bietet sich die Mdglichkeit fir die
Variante II mit Messing-Gewinde-Buchsen, bzw. bei sehr stabilen Materialien fir die
einfacher Variante I, bei welcher das Gewinde direkt in das Material geschnitten wird.
Die nachfolgende Arbeitsanleitung zeigt ,wie ich es mache" und stellt kein MUSS dar. Je
nach Erfahrung und Werkstattausstattung gib es auch andere Methoden fiir die einzelnen
Arbeitsschritte.

Ich habe die Arbeitsanleitung ganz bewusst sehr detailreich gestaltet und beschrieben,
damit auch Drechsler, welche noch nicht so viel Erfahrung in der Herstellung von
Schreibgeraten haben, damit zurechtkommen. Trotzdem empfehle ich auch erfahrenen
Drechslern, die Bauanleitung einmal durchzulesen, denn ich weiBe im Text auch immer
mal wieder auf ,,Fallen™ hin.

Arbeitssicherheit:

Beim Verfassen dieser Arbeitsanleitung ging ich davon aus, dass Sie mit den Risiken fiir
Ihre Gesundheit, wie sie durch die Bedienung der Drechselmaschine, durch die scharfen
Werkzeuge, durch Staube und durch Chemikalien zum Kleben oder fir die
Oberflachenbehandlung entstehen, vertraut sind. Sollten Sie noch keine Erfahrung im
Umgang mit einer Drechselmaschine und dem nétigen Werkzeug haben, so empfehle ich
Ihnen dringend erst einen Drechselkurs zu besuchen. Bitte lesen Sie auch die
Gefahrenhinweise auf den Behaltnissen fir Kleber oder Oberflachenmaterialien (Lack,
Ole, Wachse, Beizen etc.) aufmerksam durch und befolgen Sie diese auch.

Technische Daten:
Lange des Pen Blank: 97,5 mm
Bohrung flir das Messing-Gewinde-Réhrchen: 8,0 mm
Messing-Gewinde-Réhrchen: Gewinde: 2x M7 x 0,75,
Lange: 97,5 mm
Durchmesser: 7,8 mm
Durchmesser der Spitze und Mechanik am Ubergang zum Pen Blank: 9,0 mm
Lange des Bleistiftes in fertigem Zustand: 138 mm
Gewicht des Bausatzes: ca. 28 g

Materialien:

Der Berlin Bleistift-2 und auch der Berlin Kugelschreiber kdnnen aus vielen verschiedenen
Materialien hergestellt werden, wie z.B. Holz, Acryl, Celluloid, Ebonit, Galalith, TruStone,
Gehdrne, etc. Prifen sie vor Beginn der Arbeit die Eigenschaften und die Festigkeit des
Materials. Haben Sie sich flr ein festes Material entschieden, so kénnen Sie sich flir die
Variante I, mit Gewinde direkt in das Material schneiden, entscheiden. Ist Ihr Material
aber nicht sonderlich widerstandsfahig, so empfehle ich Ihnen die Variante II, mit
Messing-Gewinde-Buchsen oder die Variante III, mit Messing-Gewinde-Rdhrchen.

ACHTUNG

TEXT in schwarz - gilt fUr beide Bleistift-Bausatze
TEXT in Rot - gilt nur fir Berlin-Bleistift

TEXT in Blau - gilt nur fir Berlin-Bleistift-2
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Kapitel 1 - Bausatz und Werkzeuge

Bild 1: Bausatz Berlin-Bleistift
1. Bleistiftspitze

2. Driickmechanik T ; i

3. Klipp J\ !

4. Messing-Réhrchen M 7 E

5. Minenmechanik mit , A . —
e o e e e e e

Langenausgleichsstick und

Einstellschraube ‘_—ﬂ
Alte Version bis 03/22: mit

Langenausgleich und Einstellschraube

Bild 1a: Bausatz Berlin-Bleistift-2

P
i

1. Bleistiftspitze i w [

2. Drickmechanik Ll H =

3. Klipp \ stg y 5

4. Feder J K L=

5. Messing-Réhrchen had — @

6. Minenmechanik R ——————
B SCHIMIDT™ Felnminen-Sysiam.,.

wSki 2006 0,7 mm

Neue Version ab 03/22: ohne
Langenausgleich und Einstellschraube,
daflr aber mit Feder

Bild 2: Bendtigtes Spezialwerkzeug

1. Zentrierbohrer wie ihn Metaller verwenden
2. Bohrer 8,0 mm

3. Bushings 2.0
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Kapitel 2 - Pen Blank vorbereiten

Bild 3: Pen Blank zuschneiden
Pen Blank exakt auf 97,5 mm zuschneiden. Beide Schnittkanten sollten im rechten
Winkel zum Pen Blank sein.

Bild 4: Pen Blank und Bohrer einspannen, Zentrierbohrung
Pen Blank in das 4-Backen-Futter und den Zentrierbohrer in das Bohrfutter einspannen.
Zentrierbohrung etwa 4 bis 6 mm tief in den Pen Blank einbringen.

Grundsatzliches zum Bohren:

Bei laufender Maschine (1000 bis 1500 U/min, je nach Holzart) den Reitstock mit
eingespanntem Bohrer langsam an den Pen Blank heranfihren und leichten Druck
Richtung Pen Blank ausliiben. Wenn Ihre Drechselbank etwas seitliches Spiel in der
Reitstockpinole oder zum Bankbett hat, so sucht sich der Bohrer jetzt selbst die Mitte.
Jetzt den Reitstock am Bankbett festklemmen- dabei den Reitstock aber nicht mehr
verdrehen. Jetzt kann die Zentrierbohrung/Bohrung mit vorsichtigem Vorschub durch
kurbeln am Handrad eingebracht werden.
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Bild 5: Bohrung
Bohrer (8,0 mm) einspannen und die Bohrung durch den Pen Blank herstellen.

Bild 6: Bohrmehl entfernen
Bohrer mehrmals vom Bohrmehl reinigen.
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Bild 7: Vorbereitung zum Reinigen des Messing-Réhrchens
Bushing mit langem Gewindestift in ein Spannzangenfutter, Bohrfutter, 3-Backenfutter
oder 4-Backenfutter auf der Spindelseite einspannen.

Bild 8: Messing-Réhrchen reinigen

Schrauben Sie das Messingréhrchen auf den Bushing und setzen Sie den Reitstock mit
mitlaufender Kérnerspitze dagegen. So kénnen Sie das Messing-Rohrchen einfach
metallisch blank schleifen. Sie sollten ab jetzt das Messing-Réhrchen nicht mehr mit den
Fingern berihren.
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Bild 9: Rohrchen verschlieBen )
Vor dem einkleben des Messing-Rdéhrchens verschlieBen Sie die eine Offnung mit einem
Stlick Kartoffel, damit das Gewinde nicht mit Kleber verschmutzt wird.

Bild 10: Gewinde-Rohrchen einkleben

Bringen sie entlang des Randes dickflissigen Superkleber (CA-Kleber) in die Bohrung ein.
Zusatzlich tragen Sie Kleber auf das Messing-Réhrchen auf. Réhrchen in die Bohrung
einflihren, dabei mit drehender Bewegung das Rohrchen mehrmals herausziehen und
wieder einschieben, damit sich der Kleber gut verteilt.
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Bild 11: Kartoffel ausstoBBen

Nachdem das Rohrchen eingeklebt ist, sofort das Kartoffelstlick mit einem Stab
ausstoBen und die Enden von Kleberresten reinigen. Das Réhrchen sollte nur an beiden
Enden bindig mit dem Holz abschlieBen. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann mittels
Schleifen oder einem Fraskopf noch korrigiert werden.

Bild 12: Pen Blank einspannen

Pen Blank auf den Bushing im Spannzangenfutter schrauben. Bushing mit kurzem
Gewindestift und aufgeschraubten Distanzring am anderen Ende des Pen Blank
einschrauben. Mitlaufende Kdrnerspitze soweit heranfiihren, dass die Kérnerspitze in der
Zentrierbohrung im Bushing einrastet. Reitstock auf dem Bankbett feststellen und die
Reitstockpinole leicht anspannen.
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Kapitel 3 — Drechseln und Oberflache

Bild 13: Drechseln
Werkzeugauflage (Handauflage) an den Pen Blank heranfahren und gewiinschte Form

drechseln.

Bild 14: Oberflache
Die Oberflache schleifen, gewlinschte Endbeschichtung aufbringen und polieren. Auf dem

Foto bringe ich Hartwachsél auf.
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Bild 15: Fertig
Reitstock zurickfahren, Bushings abschrauben - fertig ist die Hilse fir Ihren Bleistift.
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Kapitel 4 - Zusammenbau

Bild 16: Bleistiftspitze mit Minenmechanik verkleben

Um einen sicheren Halt der Bleistiftmechanik zu gewahrleisten, sollte diese mit der Spitze
verklebt werden. Bringen Sie dazu einen Tropfen mittelviskosen CA-Kleber auf die
Bleistiftmechanik auf und verteilen Sie den Kleber.

Bild 17: Einkleben
Stecken Sie die Spitze mit einer drehenden Bewegung (damit sich der Kleber gut verteilt)
auf die Minenmechanik und fixieren sie beide Teile bis der Kleber halt.
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Bild 18: Zusammenbau und Einstellen

Stecken Sie den Klipp Uber die Driickmechanik und schrauben Sie diese in Ihren
Schreiber bis der Klipp fest sitzt.

Jetzt kommt das Wichtigste:

In zusammengebauten Zustand muss das Ende des Drlickers die Einstellschraube (steckt
auf der Minenmechanik) berthren. Dabei darf kein Spalt zwischen Driicker und
Einstellschraube sein. Der Drlicker darf aber auch noch keinen Druck auf die Mechanik
ausiben.

Bild: Montierter Bleistift in aufgeschnittenem Messingrohr

Richtig:

- Kein Spalt zwischen Drticker
und Minenmechanik

- Noch kein Druck auf Mechanik

So konnen Sie den richtigen Sitz ermitteln:

- Halten Sie den Schreiber senkrecht — der Driicker fallt dabei nach unten (gedrickter
Zustand)

- Schrauben sie nun die Spitze mit der eingeklebten Minenmechanik ein Stlick in den
Bleistift. Je weiter sie die Spitze einschrauben, desto weiter hebt sich der Driicker wieder
aus dem Schreiber.

- Prifen Sie zwischendurch, wie weit sich der Driicker ohne widerstand nach oben und
unten bewegen lasst.

- Schrauben Sie die Spitze so weit ein, bis sich der Driicker nicht mehr ohne widerstand
bewegen lasst. Jetzt hat der Driicker Kontakt zur Einstellschraube.

- Wenn jetzt noch ein Spalt zwischen Spitze und Schreiber ist, schrauben Sie die
Einstellschraube am Ausgleichsstliick um die Spaltbreite tiefer in das Ausgleichsstiick.
Dazu schrauben Sie die Spitze mit der Minenmechanik wieder aus dem Schreiber und
drehen die kleine weiBe Kunststoffschraube mit einem Schraubendreher ein Stilick ein.
- Wenn der Driicker noch Spiel hat, sich also noch ohne Widerstand bewegen lasst,
obwohl die Spitze ganz eingeschraubt ist, dann schrauben Sie die Einstellschraube ein
Stlck heraus.

Dazu schrauben Sie die Spitze mit der Minenmechanik wieder aus dem Schreiber und
drehen die kleine weiBe Einstellschraube mit einem Schraubendreher ein Stlick heraus.
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Bild 19: Spalt zwischen Driicker und Einstellschraube - FALSCH -

Der Driucker lasst sich jetzt noch um die Spaltbreite ohne Widerstand bewegen. Die
weiBe Einstellschraube muss ein Stlick herausgedreht werden

Der Fehler hat folgende Folgen: klapperndes Gerausch beim Schreiben

Falsch:
Spalt zwischen Driicker
und Minenmechanik

Bild 20: Driicker iibt schon Druck auf die Einstellschraube aus - FALSCH -

Die weiBe Einstellschraube muss ein Stick tiefer in das Ausgleichsstlick geschraubt
werden.

Der Fehler hat folgende Folgen: Bleistiftmine kommt beim Drlicken nicht heraus oder
rutscht beim Schreiben wieder in die Mechanik zurick.

Falsch:
Driicker (ibt bereits Druck
auf die Minenmechanik aus
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Bild 21: Driickmechanik fiir Berlin Bleistift-2 (neue Version)

UMMM

RAVAVIVY
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Da dieser Bausatz kein Langenausgleichsstliick und keine Einstellschrauber benétigt,
entfallt das lastige und umstandliche Einstellen der Driickmechanik. Allerdings muss bei
dieser Version eine Feder auf die Driickmechanik montiert werden.

Sofern nicht schon im Bausatz vorbereitet, stecken Sie die Feder auf die Driick-Mechanik.
Dies gelingt am besten, wenn sie die Feder gegen die Drehrichtung "aufschrauben" (mit
drehender Bewegung auf die Mechanik schieben).

Bild 22: Zusammenbau

Nun kénnen Sie die Bleistiftspitze mit der eingeklebten Minenmechanik in den Bleistift-
Schaft schrauben. Stecken Sie nun den Klipp auf die Driickmechanik und schrauben diese
am anderen Ende auf den Bleistift-Schaft.

Fertig, kein lastiges und umstandliches Einstellen der Einstellschraube. Zwischen
Driickmechanik und Minenmechanik sollt nun ein kleiner Spalt mit ca. 1,00 mm
vorhanden sein. Die Feder verhindert, dass die Driickmechanik wahrend des Schreibens
klappert.

Zum Nachfillen der Feinminen wird die Spitze mit der eingeklebten Minenmechanik aus

dem Bleistift geschraubt. Dann die Endkappe von der Minenmechanik abziehen und
Minen nachfillen.
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Bild 23: Das fertige Kunstwerk
Ihr handgefertigter Berlin-Bleistift

Bild 24: Formenbeispiele

1.

NoOUuAWN

Ahorn-gestockt - Spezialanfertigung fiir die Lederschlaufe in Terminkalender. Der
Bleistift ist in der Mitte etwas schlanker und rutscht so nicht aus der Lederschlaufe.
Goldregen - Kern/Splint: sehr schlanke, fast geradlinige Form

Eberesche (Vogelbeere) - im Griffbereich dicker

Essigbaum - ohne Klipp, konkave Form

Nussbaum - kraftige Form mit der Verdickung am hinteren Ende

Padouk — sehr geféllig Form

Eibe - 6-eck, wie ein Bleistift, allerdings nicht gedrechselt, sondern gefrast.
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Kapitel 5 - Anhang

Tipps, Tricks und Problemldsungen,
welche sich im laufe der Zeit durch Hinweise von Drechslern ansammeln.

1. Bleistiftmine rutscht beim Schreiben wieder in die Minenmechanik:
Siehe Bild 18 bis 20 ab Seite 12.

2. Der Driicker klappert beim Schreiben:
Siehe Bild 18 bis 20 ab Seite 12.
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